


Découvrez I'élégance de la porcelaine alliée a la robustesse et |a fiabilité du béton.
Maintenant disponible au Canada et aux Etats-Unis, cette innovation européenne de pointe
dans la technologie des pavés apporte style et durabilité inégalés aux espaces extérieurs,
avec des produits fabriqués exclusivement au Canada par Best Way Stone®.

PORCELAINE ALLIANT LA PRATICITE ET LA DURABILITE DU BETON

GeoCeramica® est un systéme novateur de revétement de sol haut de gamme, qui unit une dalle en porcelaine de qualité

supérieure a une base en béton durable. Cette combinaison rend I'installation fiable et rapide, et offre I'aspect raffiné ainsi

que les performances exceptionnelles de la porcelaine.

Avec des textures riches, des coloris a I'éclat durable et une structure adaptée aux intempéries, GeoCeramica® sublime les

espaces extérieurs tout en résistant aux conditions climatiques du Canada.

1-800-BESTWAY (237-8929) | GEOCERAMICACANADA.COM

TECHNOLOGIE

Q Couche de surface en porcelaine : Tuile de porcelaine
extérieure haut de gamme offrant une intensité des
couleurs durable et des textures de surface riches.

e Couche de liaison AquaFerm®: Technologie brevetée
activée par I’humidité, qui assure une adhérence
parfaite de la porcelaine a sa base en béton.

© Base en béton Stabikorn® : Béton perméable a
haute performance, concu pour résister aux cycles
de gel-dégel et assurer la stabilité.

@ Barres d’espacement intégrées de 3 mm:
Espacement de précision intégré a chaque unité
pour des joints uniformes.

Avec le systeme GeoCeramica®, la beauté de la porcelaine

s'integre naturellement a la durabilité du béton.



INSTALLATION FACILE

Contrairement aux paveés de porcelaine extérieurs traditionnels qui requierent des méthodes d’installation spécialisées,
les dalles GeoCeramica® ont été concues pour étre installées de la méme maniére que des pavés de béton, ce qui en fait
une option accessible, efficace et idéale pour une vaste gamme d’utilisations.

CONSEILS D’INSTALLATION CLES

Installez GeoCeramica® sur une base a granulométrie ouverte
qui permettra a I'eau de s’écouler a travers la base Stabikorn®
et d’atteindre le sol.

Il est recommandé de couper les dalles GeoCeramica® a l'aide
d’une scie a eau pour réduire la friction et d’employer une lame
pour porcelaine afin d’obtenir une coupe nette et lisse.

Au moment d’effectuer le nivellement final, un rouleau
compacteur peut étre utilisé sur les dalles GeoCeramica®.

Utilisez un sable résineux adapté pour les joints GeoCeramica®
de 3 mm. Mieux adapté aux joints plus étroits, le sable résineux
nécessite moins d’entretien, augmente la durahilité et favorise
une meilleure permeéabilité.

Pour la finition périphérique, utilisez une bordure de ciment pour
maintenir les dalles GeoCeramica® en place lorsque I'utilisation
d’un systeme de bordure n’est pas possible.

POURQUOI CHOISIR GEOCERAMICA®

Beauté intemporelle : Textures et coloris de porcelaine qui
conservent leur éclat année aprés année.

Congu pour les hivers canadiens : Résiste au soulevement,
aux fissures et aux contraintes climatiques.

Faible entretien : Aucun scellant requis; facile a nettoyer et
compatible avec le lavage a haute pression.

Installation simple et rapide : L'élégance de la porcelaine
sans la complexité.

Design sans compromis : Une esthétique haut de gamme et
une durabilité exceptionnelle.

Référence mondiale : Systéme reconnu partout en Europe et
maintenant en Amérique du Nord, avec plus de 90 millions de
pieds carrés installés.
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Découvrez les détails, consultez les instructions d'installation et WINNER award
demandez des échantillons au : GeoCeramicaCanada.com 2025 ;"0'1"7’/‘g

GEOCERAMICACANADA.COM | 1-800-BESTWAY (237-8929)



)
’
A
> Y

=3
ENTREES

ESPACES DE RESTAURATION EXTERIEURS
CUISINES EXTERIEURES
PATIOS

TERRASSES DE PISCINE
REVETEMENTS DE PORCHE
TOITS

ALLEES

8

-

-

—

GONCRETISEZ VOS PROJETS
D'AMENAGEMENT EXTERIEUR

Congue pour sublimer tout'espace, la collection GeoCeramica® offre des coloris
et des textures riches et intemporelles qui‘conferent chaleur et raffinement aux
environnements extérieurs. Pensee pour préserver sa beaute dansle temps,
chaque piéce assure des performances exceptionnelles, saison apres saison.

COLLECTION CALGARY | UN STYLE PIERRE NATURELLE INTEMPOREL

SABLE SMOKE TAUPE

STYLE TERRAZZO CONTEMPORAIN

PEARLE

COLLECTION OUTLANDER
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DUSK’ ECHO’ LUMEN" MARINE’ MOONLIGHT ONYX STERLING
*Couleur disponible sur commande spéciale.

TAILLES ET EMBALLAGE
12 pox 24 po 24 po x 24 po
11,81x2362x1,6po 23,62 x2362x 16 po
300 x 600 x 40 mm IMPERIAL METRIQUE 600 x 600 x 40 mm IMPERIAL METRIQUE

Couverture par unité 1,94 ft2/unité 0,18 m?/unité Couverture par unité 3,87 ft?/unité 0,36 m?/unité

Poids par unité 35 Ibs/unité 15,88 kg/unité Poids par unité 70 Ibs/unité 31,75 kg/unité

Couverture par palette

56 unités (1084 ft?)

56 unités (10,07 m?)

Couverture par palette

28 unités (1084 ft?)

28 unités (10,07 m?)

Poids par palette

1960 Ibs

889 kg

Poids par palette

1960 Ibs

889 kg

1-800-bestway (237-8929)
GeoCeramicaCanada.com

GEOCERAMICA

Porcelaine + Pavé

FABRIQUE PAR :

BEST WAY

STONE




